LR6-600PH Hi-MOX
345~365M

Wysoka wydajnosc dzieki potgczeniu
technologi Low LID Mono PERC

z technologiqg OVERLAP, co zapewnia
doskonatq moc i estetyczny wyglqgd
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W przypadku LONGi Solar, dzieki gwarancji wydajnosci mamy pewnos¢, ze po 25 latach, wydajnos¢ paneli nie bedzie nizsza niz 80%,

Petna certyfikacja systemu i produktu Dodatnia tolerancja mocy (0 ~ + 5W) gwarantowane
IEC 61215, IEC61730

1SO 9001: 2008: System zarzadzania jakoscig ISO

1SO 14001: 2004: System zarzgdzania srodowiskiem I1SO

Wysoka sprawno$¢ konwersji modutu (az do 20,8%)

Wolniejszy spadek mocy mozliwy dzieki technologii Low LID Mono PERC: w pierwszym roku <2% oraz

0,55% w kolejnych latach 2-25

OHSAS 18001: 2007 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Lepszy uzysk energii z doskonata wydajnoscia przy niskim natezeniu napromienienia i wspotczynniku

temperatury

‘sp@ Solidna rama (35 mm) wytrzymuje obcigzenie mechaniczne 5400Pa dla obcigzenia $niegiem z przodu
)

us i 2400Pa dla obcigzenia wiatrem z tytu

* Dane techniczne podlegaja zmianom technicznym i testom. LONGi Solar
zastrzega sobie prawo do interpretacji.

i}
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
mNGI Room 801 Tower 3, Lujiazui Financial Plaza No .826 Century Avenue Pudong Shanghai 200120 China
Tel: + 86 21-80162606 E-mail: module@longi-silicon.com Facebook:www.facebook.com/LONGi Solar

Uwaga: W zwigzku z ciggtymi innowacjami technicznymi w zakresie badar i rozwoju oraz doskonalenia powyzsze dane techniczne mogg by¢ odpowiednio zmodyfikowane.
LONGi Solar ma wytacznos$¢ na dokonanie takiej modyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia; Strona zadajagca moze poprosi¢ o najnowszy arkusz danych na
potrzeby umowy i uczyni¢ z niego spdjng i wigzacy cze$¢ legalnej dokumentacji nalezycie wypetniong przez obie strony.
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Parametry elektryczne

Orientacja ogniw :
6 réwnolegle i2 szeregowo
Skrzynka przytaczeniowa: IP67, dwie diody
Kabel wyjsciowy: 4 mm?2, biegun dodatni
800 mm, biegun ujemny 400 mm
dtugo$¢ mozna dostosowaé
Ztacze: PV-ZH202B/PV-LR5/PV-KST4-EV02/
xy_UR,PV-KBT4-EVO2/xy_UR
Szkto: pojedyncze szkto 3,2 mm szkto
hartowane powlekane
Waga: 19 kg
Wymiary: 1762 x 994 x 35 mm
Pakowanie: 30 sztuk na palecie
180 sztuk w kont. 20'GP
780 sztuk w kont. 40'HC

LR6-600PH 345~365M

Parametry mechaniczne

Parametry pracy

Temperatura pracy: -40°C ~ + 85°C
Tolerancja mocy wyjsciowej: 0~ +5 W
Tolerancja Voci Isc: + 3%

Maksymalne napigcie w systemie :
DC1500V (IEC)

Maksymalny bezpiecznik potaczenia
szeregowego: 20A

Normalna temperatura pracy ogniwa: 45+2°C
Klasa bezpieczenstwa; Klasa Il

Klasa ogniowa: Klasa C

Oznaczenie modelu

LR6-600PH-345M

LR6-600PH-350M

LR6-600PH-355M

Niepewnos¢ pomiaru dla Pmax: + 3%

LR6-600PH-360M  LR6-600PH-365M

Warunki testowania STC NOCT STC NOCT STC | NOCT STC NOCT STC NOCT
Moc maksymalna (Pmax/W) 345 2556 350 | 259.3 355 | 263.0 360 | 266.7 365 | 270.4
Napiecie obwodu otwartego (Voc/V) 38.3 35.7 38.5 35.9 38.7 | 36.1 38.9 36.3 39.1 | 36.5
Prad zwarcia (Isc/A) 11.72 9.45 11.81 9.52 1191 = 9.60 11.99 9.67 12.08  9.74
Napigcie w punkcie mocy maksymalnej (Vmp/V) 31.6 ‘ 29.2 31.8 29.4 32.0 29.6 32.2 29.7 324 29.9
Prad w punkcie mocy maksymalnej (Imp/A) 10.92 1 8.76 11.01 8.83 11.10 8.90 11.18 8.97 11.27 9.03
Sprawnos$¢ modutu (%) 19.7 20.0 203 20.6 20.8

STC (Standardowe warunki testowania): natezenie promieniowania stonecznego (irradiancja) 1000W/m2, temperatura ogniwa 25°C, wspétczynnik AM 1.5

NOCT (Nominalne warunki pracy ogniwa): natezenie promieniowania stonecznego 800W/m?2, temp. powietrza 20°C, wspdtczynnik AM1.5, predkos¢ wiatru 1m/s

Wspotczynniki temperaturowe (STC)

Wspétczynnik temperaturowy Isc
Wspétczynnik temperaturowy Voc

Wspétczynnik temperaturowy Pmax

+0.057% /°C
-0.286% /°C

-0.370%/ °C

Wytrzymatos¢ mechaniczna

Obciazenie statyczne przedniej strony modutu

Obciazenie statyczne tylnej strony modutu

Test odpornosci na grad

5400 Pa
2400 Pa

25mm grad, przy predkosci 23 m/s

Wykres prad-napiecie (LR6-600PH-345M)

Wykres moc-napiecie (LR6-600PH-345M)

Wykres prad-napiecie (LR6-600PH-345M)
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